
ZAŁĄCZNIK NR 1A 

lp Artykuł  - parametry ilość netto vat Cena brutto wartość brutto 

1. 

Drukarka 3D  

Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd 

wydruku, pole robocze min. 20cm x 20cm x 18cm, kompatybilny slicer, 

gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA 

do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, 

wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim 

(niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim.  
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2.  

Laptop   

Laptop o parametrach minimalnych: 

• Ekran o przekątnej 15,6 cali 

• Procesor: Intel Core i5 

• Pamięć RAM: 8 GB 

• Dysk: 256 SSD 

• Brak wbudowanego napędu optycznego 

• Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD 

• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 

• System operacyjny: Windows 10 Pro 

• Kolor: czarny 
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3. Filament PLA : różne kolory  

Filament PET – G: różne kolory 

Filament ABS+ : różne kolory 

Biodegradowalny, kompatybilny z drukarką 3D  
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4. 

zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, czujnikami i akcesoriami 

Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki 

stykowe prototypowe oraz  zestaw przewodów"  

• Łączy się z innymi zestawami konstrukcyjnymi np. LEGO® 
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https://mojebambino.pl/1117027/Laptop-Acer-TravelMate-P2-i3-8GB-256SSD/085165


• Umożliwia współpracę z drukarkami 3D 

• Współpracuje z różnymi robotami edukacyjnymi 

• Otwarty ekosystem ARDUINO 

Obudowa metodyczna w języku polskim zapewnia wsparcie w postaci 

materiałów dostępnych online i do druku 

Moduły elektroniczne, czujniki w zestawie: 

• Oryginalny mikrokontroler Arduino Uno 

• Nakładka rozszerzająca – Shield z wyświetlaczem OLED 

• Złącza analogowe 

• Złącza cyfrowe 

• 10-pinowe złącze do serwomechanizmu 

• Złącze czujnika odległości 

• Wbudowaną diodę zasilania. 

• Diody LED: czerwona, zielona, żółta, 

• Buzzer (głośniczek), 

• Czujnik światła, 

• Czujnik odległości o wyjściu analogowym i zakresie pomiaru 5-25 cm, 

• Czujnik temperatury, 

• Przycisku/tact switch, 

• Joystick, 

• Czujnika obrotu z pokrętłem/potencjometr, 

• Serwomechanizm typu micro z modułem posiadającym własny 

stabilizator napięcia oraz zintegrowanym złączem minimum 10-pinowym 

pasującym do rozszerzenia BECREO kit. 

Akcesoria z zestawie: 

• Podstawa konstrukcyjna (obszar roboczy) 

• 12 plastikowych uchwytów do mocowania czujników i modułów na 

planszy oraz z klockami LEGO® 

• Kabel USB do połączenia płytki z komputerem, 

• Zestaw 10 kabelków, w dwóch zestawach kolorystycznych do łączenia 



modułów elektronicznych z programowalną płytką i rozszerzeniem, 

• Adapter baterii AA, 

• Kartonowe pudełko z plastikowym organizerem do porządkowania i 

przechowywania elementów zestawu, 

• Zestaw 10 plansz dydaktycznych- kart pracy, tematycznych projektów 

dla uczniów do zrealizowania w formie nakładek na plastikową podstawę 

konstrukcyjną (obszar roboczy) o angażującej tematyce: 

 

 

 

5. Aparat z kamerą do wideoblogów 

Jakość zapisu min. Full HD 

Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy.  

Rozdzielczość matrycy min. 20 MP Wbudowana lampa błyskowa Interfejs: 

USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu.  

Parametry minimalne: 

• Przetwornik obrazu: CMOS Exmor RS® typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), 

współczynnik kształtu 3:2 

• Piksele: około 20,1 megapiksela 

• Obiektyw: ZEISS Vario-Sonnar® T* złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 

soczewek asferycznych, w tym soczewka AA) 

• Wartość F (maksymalna przysłona): F1,8 (szeroki kąt) – 2,8 (teleobiektyw) 

• Filtr ND: automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony 

• Ogniskowa: f = 9,4–25,7 mm 

• Kat widzenia: 84° – 34° (24–70 mm) 

• Zakres ustawienia ostrości: AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, 

teleobiektyw: około 30 cm – nieskończoność) 

• Zoom optyczny: 2,7x 

• Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: około 5,8x / 10M: około 8,2x / 

1     



5,0M: około 11x / VGA: około 44x 

• Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: około 5,8x 

• Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: około 11x; 10M: około 16x; 5.0M: 

około 23x; VGA: około 44x 

• Zoom cyfrowy (FILMY): około 11 

• Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD 

• Regulacja kąta: Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270° 

• Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu: 5.3x, 10.7x 

• Panel dotykowy: tak 

• Procesor obrazu: tak 

• Steadyshot (ZDJĘCIE): optyka 

• Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja 

przechyłu) 

• Sposób nastawiania ostrości: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją 

fazy/AF z detekcją kontrastu) 

• Tryb ostrości: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF 

(bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny 

• Strefa wyznaczania ostrości: Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 

pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy 

(mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny punktowy, śledzenie (szerokie, 

strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), rozszerzane elastyczne 

punktowe) 

• Śledzenie obiektów: tak 

• Eye AF: [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę, 

[Filmy] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) 

• Tryb pomiaru światła: Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, 

uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar 

• Kompensacja ekspozycji: +/-3,0 EV, co 1/3 EV 

• Czułość ISO (FOTOGRAFIA): Automatyczna (ISO 100–12 800, możliwość 

wyboru górnej/dolnej granicy), 

100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/40

00/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), 

wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100–12 800), 

100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600 

• Czułość ISO (FILMY): Automatyczna: (poziom ISO 125 – poziom ISO 12 

800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 

125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5



000/6400/8000/10 000/12 800 

• Tryb balansu bieli: Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, 

świetlówka (ciepła biel), świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), 

świetlówka Światło dzienne, lampa błyskowa, automatyczny tryb podwodny, 

temperatura barwowa / filtr barwny, własny 

• Mikrokorekty balansu bieli: Tak (od G7 do M7, 57 stopni) (od A7 do B7, 29 

stopni) 

• Czas otwarcia migawki: Inteligentna automatyka (4" – 1/2000), automatyka 

programowa (30" – 1/2000), ręczny (B, 30" – 1/2000), preselekcja przysłony 

(30" – 1/2000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/2000)4 

• Migawka sterowana elektronicznie: Inteligentna automatyka (4" – 1/32 000), 

automatyka programowa (30" – 1/32 000), ręczny (30" – 1/32 000), preselekcja 

przysłony (30" – 1/32 000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/32 000) 

• Przysłona: Inteligentna automatyka (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / automatyka 

programowa (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / ręczny (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / 

preselekcja czasu migawki (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja przysłony 

(F1.8–F11 (szeroki kąt)) 

• Weryfikacja obrazu: Kontrast, nasycenie, ostrość, strefa twórcza, przestrzeń 

barw (sRGB / Adobe RGB), jakość (RAW / RAW i JPEG (Bardzo wysoka / 

Wysoka / Standardowa) / JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa) 

• Redukcja szumów: Przy długich czasach ekspozycji: włączanie/wyłączanie, 

dostępna przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1/3 s; przy dużych 

czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona, wieloklatkowa redukcja szumów: 

automatyczna, ISO 100–25 600 

• Funkcje zakresu dynamicznego: Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), 

automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian 

ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV) 

• Funkcje zakresu dynamicznego: Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), 

automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian 

ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV) 

• Tryb fotografowania: Automatyczny (inteligentna automatyka), automatyka 

programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne 

nastawianie ekspozycji, MR (przywołanie pamięci) [3 zestawy w korpusie / 4 

zestawy na karcie pamięci], tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja 

przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji); Filmy: 

automatyczny (inteligentna automatyka), tryb HFR (automatyka programowa, 

preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie 



ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny) 

• Tryby tematyczne: Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena 

nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, 

jedzenie, fajerwerki, duża czułość 

• Liczba zdjęć seryjnych: Tryb ciągły Hi: około 24 kl./s, tryb ciągły Mid: około 

10 kl./s, tryb ciągły Low: około 3,0 kl./s 

• Samowyzwalacz: 10 s / 5 s / 2 s / sekwencja 3 lub 5 zdjęć z możliwością 

wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z możliwością 

wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s 

• Tryb zapisu: Pojedynczy, ciągły, samowyzwalacz, samowyzwalacz (ciągły), 

bracketing (ciągły, pojedynczy, balans bieli, DRO) 

 

6. Statyw do aparatu i kamery 

Parametry minimalne: 

 

• Zastosowanie Foto, Video 3D 

 

• Pasmo: 1/4" (6.4 mm) 

 

• Dodatkowa funkcja: Leveling device 

 

• Głowica statywu: 3D: 3-Way Head 

 

• Maksymalne obciążenie: 500 g 

 

• Materiał: Aluminium 

 

• Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany) 

 

• Uchwyt: brak 

 

• Gumowe stopki 

 

• Maks. grubość profilu: 16,8 mm 
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• Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm 

 

• Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna 

 

• Waga: 520 g 

 

• Gwarancja 2 lata 

7. Mikroport  

Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery 

 

4     

8. Zestaw oświetleniowy: Lampa ze statywem i żarówką 1     

9. Mikrofon kierunkowy  10     

10. Gimbal do smartfona i Aparatu z kamerą– 1 do wideoblogów 1     

11. lutownica 1     

12. Zestaw robotów  1     

13. Wizualizer  1     

14.  (zestaw 6 długopisów z pawerbankami  

 

1     

15. 

Zestaw filamentów PLA 3D do długopisów 3D 200m 
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16. Zestaw szkolny 6*ozobot bit + 6* puzzle drewniane + 2* scenariusze 
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